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God arbejdsbelysning på f.eks. byggepladsen er vigtigt. Ved brug af godt arbejdslys reduceres risikoen for arbejdsskader som f.eks.  
faldulykker væsentligt. Især i den mørke tid af året er Arbejdstilsynet på mærkerne og udsteder bøder, hvis forholdene ikke er i orden. 
Vores LED Worklight kædearmatur-30W giver det lys, som du har brug for til at kunne arbejde. Selve armaturet er forsynet med click-on 
beslag for en hurtig opsætning og nedtagning.  
Med dets vægt på blot 578 gram, så er det snildt at flytte rundt på. Lyskilden er en LED-strip, og er derfor mere robust end et traditionelt 
lysstofarmatur. LED-armaturet kan således modstå de uundgåelige stød og slag, som kan opstå på byggepladsen. Vores LED Worklight 
kædearmatur-30W kommer monteret med 8m H07RN-F ledning med 230V CEE-stikprop. Endvidere, som en ekstra feature, er armaturet 
også monteret med 1m H07RN-F ledning med 230V CEE-mellemled til videresløjfning. På denne måde kan armaturet ubesværet forbindes 
med yderligere armaturer til en serie.

EN HURTIG OG NEM LØSNING TIL GODT ARBEJDSLYS

Industri og byggepladser og meget mere.

√ Nem at montere med enten click-on  
 beslag eller strips til et hegn
 
√ Kan nemt serieforbindes,  
 hvor der er behov for det

√ Lav vægt

√ Lyskilden er en LED-strip,  
 og er mere robust end et  
 traditionelt lysstofarmatur

√ Kan modstå stød og slag
 
 

LED WORKLIGHT KÆDEARMATUR-30W

DINE FORDELE TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER
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LED WORKLIGHT KÆDEARMATUR-30W

Længde (mm) 120

Bredde (mm) 44

Højde (mm) 64

Farve Grå

Godkendelser CE mærket

Forsyningsspænding (V AC) 230

Lyskilde type LED Board

Wattage 1x30W

Kelvin (K) 4000/6500

Ra værdi Ra>80 CRI

Lyskilde inkluderet Ja

Flux Lumen Ud 2700

Lyskilde udskiftelig Nej

IP klasse IP65

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


