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ALUKAFLEX ECO

DINE FORDELE TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

√	 Højere bøjelighed i forhold til  
	 almindelige klasse 1 og klasse  
	 2 installationskabler
√	 Lavere pris ift. tilsvarende kobberkabel
√	 Vægtreduktion på op til 48 %  
	 sammenlignet med et kobberkabel 
√	 Fleksibelt og lettere at installere
√	 Gennemprøvet tilslutningsteknologi  
	 med fuldt program af kabelsko  
	 og presseværktøj
√	 Kan dimensioneres i PCSCHEMATIC  
√	 Materiale egenskaber
	 •	 LSZH Low smoke zero halogen  
		  (lav røgudvikling og halogenfri)

	 •	 Ydre kappe af halogenfri polyolefin  
		  (lysegrå)

	 •	 UV-bestandigt
	 •	 Ledertemperatur på maks. 90°C 
	 •	 CPR brandklasse: Dca

DanCables præsenterer Alukaflex ECO – en ny generation af kabler til fast installation. ECO produktserien introduceres i en aluminium 	
RZ1-AK 1kV variant som konkurrent til det traditionelle kobberkabel. Sortimentet findes i 1-, 4- og 5-leder kabler med dimensioner op til 500 
mm². Kablerne kan benyttes til fast oplægning indendørs og udendørs samt i jord. De er især velegnede på steder, hvor der er brug for et 
mere bøjeligt kabel, da Alukaflex ECO har en fleksibel leder. Kablet kan også bruges, hvor der er krav til høj brandsikkerhed som f.eks. 	
datacentre, hospitaler og andre offentlige bygninger. 

Alukaflex ECO giver klare fordele i forhold til installationskabler med en fleksibel leder af kobber, da produktet har en markant lavere pris. 
Med Alukaflex ECO aluminiumskablet fås der desuden en betydelig vægtreduktion.

ALUKAFLEX ECO – EN BANEBRYDENDE NY PRODUKTSERIE  
MED KABLER TIL FAST INSTALLATION 

Almindelige industribygninger, hvor man har brug for et mere bøjeligt 	
kabel. Andre installationer, hvor du har brug for en højere brandklasse. 	
Eksempler kunne være: Datacentre, kontorbygninger, beboelsesejendomme, 
hospitaler, skoler og andre offentlige bygninger.Få mere at vide på www.dancables.com

 TIL EN PRIS, DER KAN BETALES

Alukaflex ECO er registreret i databasen for byggematerialer, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
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ALUKAFLEX ECO

TEKNISKE DATA:  
SAMMENLIGNING MED MINDST DEN SAMME STRØMSTYRKE AMPERE  
(2 TVÆRSNIT OP)

	 Kobberkabel RZ1-K 	 Alukaflex ECO LSZH	

	 1x120 mm²	 1x185 mm²	

	 1x240 mm²	 1x400 mm²	

	 4x240 mm²	 4x400 mm²

	 5G70 mm²	 5G120 mm²

Det er afgørende for din installations holdbarhed, at konnekteringen 
udføres med velegnet og pålideligt værktøj. 	
For at opnå denne pålidelige forbindelse anvender vi Intercable 
(Weitkowitz) C8 system. Systemet består af presværktøj og tilhørende 
presbakke. Intercable (Weitkowitz) har, som en af få leverandører, 
udviklet deres pressystem så det også anbefales til klasse 	
5 aluminiumsleder.

Kobberkabel RZ1-K Alukaflex ECO aluminiumskabelVS

Antal x 	
tværsnit

Antal x 	
tværsnit

Vægt-sammen-
ligning kobber 	
vs. aluminium

Vare-	
nummer EAN

Strøm-
værdi

Kabelvægt 
Kg/Km

Kabelvægt 
Kg/Km

Strøm-
værdi

4x50

4x70

4x95

4x120

4x150

4x185

4x240

1x120

1x150

1x185

1x240

1x300

192

246

298

346

399

456

538

383

444

510

607

703

2472

3426

4526

5730 

7447

9350

12277

1189

1484

1780

2319

2877

4x70

4x95

4x95 

4x120

4x120 

4x150

4x185

4x240

4x300

4x400

1x185

1x240

1x240

1x300

1x300

1x400

1x400

1x500

187

227

227

263

263

304

347

409

471

555

395

471

471

547

547

663

663

770

1485

1882

1882

2347

2347

2910

3516

4460

5455

7045

806

999

999

1218

1218

1597

1597

1966

-40%

-24%

-45%

-31%

-48%

-36%

-39%

-40%

-42%

-43%

-32%

-33%

-44%

-32%

-47%

-31%

-44%

-32%

50100160

50100170

50100170

50100180

50100180

50100185

50100190

50100195

50100200

50100205

50100070

50100080

50100080

50100090

50100090

50100100

50100100

50100110

5714969005376

5714969005390

5714969005390

5714969005413

5714969005413

5714969005420

5714969005437

5714969005444

5714969005451

5714969005468

5714969005192

5714969005215

5714969005215

5714969005239

5714969005239

5714969005253

5714969005253

5714969005277
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Kran- og anlægsbyggeri, mobile energisystemer, byggestrømforsyning,
elektro- og styretavlebyggeri, vedvarende energi, forvaltningsteknik,
maskinbygning, bjerg- og tunnelbyggeri og meget mere.

Få mere at vide på www.dancables.com

DINE FORDELE TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

Du nyder godt af fordelene i alle henseender med vores enestående kabelprodukter fra vores ALUKAFLEX®-produktserie! Gør arbejdet
nemmere, hurtigere, mere effektivt og billigere: Aluminiumskablerne ALUKAFLEX® består af højfleksible, fintrådede aluminiumsledere
(ligesom klasse 5, iht. DIN VDE 0295 eller IEC 60228) og har en kappe af førsteklasses gummi- eller PUR-materialer. 
	
Sammen med en pålidelig forbindelsesteknologi for aluminium danner aluminiumskablerne et innovativt kabelkoncept, som gør arbejdet 
væsentligt nemmere for professionelle og industrielle brugere og sænker omkostningerne. 

ET INNOVATIVT KABELKONCEPT, 
SOM ØGER EFFEKTIVITETEN!

√	 Op til 40 % lavere vægt 
√	 Meget let håndtering
√	 Maks. temperatur ved leder +90° C
√	 Fremragende fleksibilitet
√	 Høj produktivitet
√	 Lave metalprissvingninger
√	 Enestående materialeegenskaber

	 •	 Ozonbestandig (gummi)  
	      og UV-bestandig
	 •	 Oliebestandig
	 •	 Slagfast og slidstærk
	 •	 Halogenfri (gælder PUR kablet)
	 •	 Brandhæmmende & Kuldefleksibel
	 •	 Pålidelige forbindelsesteknikker
	 •	 Lav risiko for tyveri
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271 A

332 A

387 A

448 A

515 A

611 A

708  A

856  A

991  A

206 A

253 A

296 A

343 A

395 A

471 A

547  A

663  A

770  A

70 mm2

95 mm2

120 mm2

150 mm2

185 mm2

240 mm2

300 mm2

400 mm2

500 mm2

215 A

264 A

308 A

358 A

413 A

492 A

571 A

694 A

806  A

Nedenfor ses et eksempel på strømværdier, jf. DS/HD 60364-5-52, for Alukaflex med enkeltleder. Hvis du har brug for 
andre specifikationer eller flerleder kabler, henviser vi til de individuelle datablade.
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ALUKAFLEX CONNECT 

ALUKAFLEX
CONNECT

DINE FORDELE TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

√	 Op til 40 % lavere vægt 
√	 Lavere pris (afhængig af længde)
√	 Gennemtestet på et uafhængigt  
	 testcenter
√	 Er Powerlock kompatibelt
√	 Hurtig og nem sammenkobling  
	 af konnektorer
√	 Mekanisk kodning for at forhindre  
	 forkert sammenkobling
√	 Permanent farve kodning samt  
	 prægning i huset af information for 
	 identifikation af fase/nul/jord
√	 Slagfast konnektorhus 
√	 EN harmoniseret farvekodning (Europa). 	
	 Er også tilgængelig i UK,  
	 Australien og USA farve kodning
√	 ALUKAFLEX kablet er Dekra certificeret  

ALUKAFLEX CONNECT er et innovativt koncept, der består af det fleksible ALUKAFLEX aluminiumskabel kabel og Powersafe Bi-Metal konnek-
torer. Konceptet drager fordel af de 1 polede konnektorers høje strømværdi og det fleksible aluminiumskabels lave vægt, så vi skaber en sikker 	
og kraftig løsning.

ALUKAFLEX CONNECT tilbyder løsninger med aluminiumskabler op til 565 A systemer. Konceptet giver klare fordele i forhold til traditionelle 
kobber løsninger med en vægt reduktion på op til 40% samt en lavere pris (afhængig af længden). ALUKAFLEX CONNECT er lang-	
tidstestet på et uafhængigt testcenter for maks. belastning og giver sikkerhed for en testet løsning, der virker pålideligt. 

ET INNOVATIVT POWER CONCEPT, FOR FLEKSIBLE  
ENKELTLEDER ALU KABLER OP TIL +565 A

Elektriske distributionssystemer, udendørs koncerter og events, udendørs 	
broadcasting, teatre, mobile generatorer, industrielle køretøjer, jernbane 	
installationer, militærinstallationer, nødstrømsforsyning,forsyningsselskaber, 
storindustri.Få mere at vide på www.dancables.com
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ALUKAFLEX CONNECT 

SPECIFIKATIONER

	 Program 	 Kabel længde (eksempel)	 Vægt kg/styk

	 Alukaflex Connect AL 70 mm²	 15 m	 9,1 kg

	 	 20 m	 11,8 kg

	 	 25 m	 14,4 kg

	 	 50 m	 27,7 kg

	 Alukaflex Connect AL 95 mm²	 15 m	 11,1 kg

	 	 20 m	 14,4 kg

	 	 25 m	 17,7 kg

	 	 50 m	 34,2 kg

	 Alukaflex Connect AL 120 mm²	 15 m	 13,1 kg

	 	 20 m	 17,1 kg

	 	 25 m	 21,1 kg

	 	 50 m	 41,0 kg

	 Alukaflex Connect AL 150 mm²	 15 m	 15,9 kg

	 	 20 m	 20,8 kg

	 	 25 m	 25,8 kg

	 	 50 m	 50,3 kg

	 Alukaflex Connect AL 185 mm²	 15 m	 18,7 kg

	 	 20 m	 24,5 kg

	 	 25 m	 30,3 kg

	 	 50 m	 59,4 kg

	 Alukaflex Connect AL 240 mm²	 15 m	 23,0 kg

	 	 20 m	 30,2 kg

	 	 25 m	 37,5 kg

	 	 40 m	 59,2 kg

30°C 70 mm²

95 mm²

120 mm²

150 mm²

185 mm²

240 mm²

215 A

264 A

308 A

358 A

413 A

492 A

271 A

332 A

387 A

448 A

515 A

565 A

206 A

253 A

296 A

343 A

395 A

471 A

Omgivelses-
temperatur

Berørende 	
Installation, Al 
90°C Alukaflex

Kabel tværsnit Vandret Installa-
tion med afstand, 
Al 90°C Alukaflex

Trefoil Installation, 
Al 90°C Alukaflex

Strømværdi iflg. IEC 60364-5-52  
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Udendørs events, koncerter og festivaler, teatre, tv-studier, konferencesteder 	
og meget mere.

ALUKAFLEX MIDNIGHT er en hel ny produktserie udviklet specielt til eventbranchen. Serien af kabelsæt er udviklet i helt sorte materialer, 	
både kabler og stik, så intet springer i øjnene og de nemt kan skjules i sceneopbygningen. Ved at vælge den sorte MIDNIGHT serie opnår du 	
samtidig alle fordelene fra vores enestående og fleksible ALUKAFLEX produkter, hvilket indebærer lavere indkøbspris og op til 40% lavere 
vægt der vil gøre arbejdet væsentligt nemmere for scenemedarbejderne når de skal bære rundt på kablerne.

ALUKAFLEX MIDNIGHT gør således arbejdet nemmere, hurtigere, og mere effektivt, når scenen skal sættes. De lettere kabler gør samtidigt 
også transporten billigere. Aluminiumskablerne ALUKAFLEX består af højfleksible, fintrådede aluminiumsledere (ligesom klasse 5, iht. DIN VDE 
0295 eller IEC 60228) og har en førsteklasses PUR yderkappe. Sammen med den pålidelige CEE forbindelsesteknologi danner kablerne et 
innovativt kabelkoncept. ALUKAFLEX MIDNIGHT kommer i 32, 63 og 125 A.

√	 Væsentlig prisbesparelse i forhold  
	 til kobberkabler
√	 Op til 40 % lavere vægt sammenlignet  
	 med kobberkabler
√	 Lav risiko for tyveri grundet lavere
	 skrotværdi
√	 Meget let håndtering og fremragende
	 fleksibilitet
√	 Maks. temperatur ved leder +90° C
√	 Pålidelige forbindelsesteknikker
√	 Enestående materialeegenskaber

	 •	 UV- og oliebestandig
	 •	 Slidstærk
	 •	 Halogenfri
	 •	 Kuldefleksibel ned til - 40° C

Få mere at vide på www.dancables.com

DINE FORDELE TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

ALUKAFLEX MIDNIGHT SORT SOM NATTEN!

ALUKAFLEX MIDNIGHT 
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ALUKAFLEX MIDNIGHT 

KABELSÆT 400V ALUKAFLEX MIDNIGHT MED 5P CEE HAN/HUNSTIK

Program	 Kabellængde	 Vægt kg/stk.

5G6 PUR med 32A CEE	 5 m	 2,5

	 	 10 m	 4,4

	 	 15 m	 6,3

	 	 25 m	 10,1

	 	 50 m	 19,6

5G16 PUR med 63A CEE	 5 m	 5,7

	 	 10 m	 9,8

	 	 15 m	 14,0

	 	 25 m	 22,2

	 	 50 m	 42,8

5G50 PUR med 125A CEE	 25 m	 56,4
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Installationskablet HFAL-S er velegnet til anvendelse i alle slags bygninger, 
f.eks. kontorbygninger, fabrikker, industriområder og boligbyggerier 	
for at nævne nogle få.

Få mere at vide på www.dancables.com

HFAL-S INSTALLATIONSKABEL

DINE FORDELE: TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

√	 Konkurrencedygtig pris sammenlignet  
	 med klasse 2 kabler i kobber

√	 Halogenfri ydre kappe

√	 Brandhæmmende

√	 Ledertemperatur maks. 90° C

√	 CPR brandklasse: Eca

√	 Materiale egenskaber

	 •	 Lysegrå halogenfri kappemateriale

	 •	 Meter-mærket 

	 •	 UV-stabiliseret

	 •	 Rivetråd

DanCables leverer en række højkvalitets klasse 2 installationskabler til lavspændingsanvendelse i området 0.6kV / 1Kv. De fås i flere tværsnit. 
Vores HFAL-S er et halogenfrit installationskabel med aluminiumsleder. Lederen i HFAL-S er lavet af flertrådet aluminium iht. IEC 60228 klasse 
2, hvilket giver det en mere fleksibel følelse.

HFAL-S Installationskablet er velegnet til fast installation indendørs, udendørs og i jorden. Kappematerialerne er af høj kvalitet og sikrer, 	
at kablet er robust og holdbart.

ØKONOMISK ATTRAKTIVT INSTALLATIONSKABEL 
I ALUMINIUM
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HFAL-S INSTALLATIONSKABEL
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HFBH-J ARMERET INSTALLATIONSKABEL

DINE FORDELE: TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

√	 Galvaniseret stålbånd beskytter mod 
 	 gnavere (rustfrit stål på 1G6)

√	 Halogenfri ydre kappe

√	 Brandhæmmende

√	 Konkurrencedygtig pris

√	 Leder temperatur maks. 90° C

√	 CPR brandklasse: Eca

√	 Materialeegenskaber

	 •	 Lysegrå halogenfri kappemateriale

	 •	 Meter-mærket

	 •	 UV-stabiliseret

	 •	 To lag galvaniserede stålbånd

Gnavere kan være et stort problem i landbrugsindustrien. De bor i gårdens bygninger og gnaver sig gennem alle typer materiale, inklusive 
installationskabler. Vores HFBH-J 300/500 V installationskabel, i kobber, har en meget effektiv gnaverbeskyttelse lavet af to lag galvaniserede 
stålbånd (rustfrit stål på 1G6). Dette sikrer, at du ikke oplever en defekt strømforsyning på grund af gnavere, og du kan bruge din tid på at 
gøre vigtigere ting end at undersøge, hvor kablet er brudt.

HFBH-J installationskablet leveres i to varianter. Tværsnit fra 1,5 - 4 mm² har en solid kobberleder iht. IEC 60228 klasse 1. Tværsnit fra 6 - 16 
mm² har en flertrådet kobberleder iht. IEC 60228 klasse 2.

HFBH-J kan bruges til fast installation indendørs og udendørs, men er ikke egnet til vand eller i vibreret beton.

BESKYDT DINE INSTALLATIONER IMOD GNAVERE

HFBH-J installationskabelet er velegnet til installation i alle bygninger, 	
hvor gnavere kan findes. Dette kan være i gårdbygninger, stalde 	
og kornsiloer for at nævne nogle få.

Få mere at vide på www.dancables.com
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HFBH-J ARMERET INSTALLATIONSKABEL

PROGRAM

	 Program	 Nom. ydre	 Kabel vægt	 Leveringslængde
	 	 diameter mm	 kg/km	 m	 	 	 	

	 	 3G1,5	 9,1	 150	 Ring100, tromle 500

	 	 4G1,5	 9,7	 175	 “

	 	 5G1,5	 10,3	 200	 “

	 	 7G1,5	 11,1	 240	 Ring 100

	 	 3G2,5	 9,9	 210	 “

	 	 4G2,5	 10,6	 235	 Tromle 500

	 	 5G2,5	 11,4	 265	 Ring 100, tromle 500

	 	 7G2,5	 12,3	 340	 Tromle 500

	 	 5G4	 15,8	 370	 “

	 	 1G6	 11,3	 229	 Ring 100, tromle 500

	 	 5G6	 17,2	 490	 Tromle 500	

	 	 5G10	 19,9	 860	 “

	 	 5G16	 22,9	 1300	 “



A N     A B L E SD C

Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde • +45 44 22 30 80 • sales@dancables.dk  A N     A B L E SD C

Stackbox-enhederne er ideelle til steder, hvor der er brug for midlertidig strøm, 
f.eks. til byggeri, industri, skibsfart, festivaler, arrangementer og forsvarsmissioner.

DanCables´ Stackbox er et unikt koncept indenfor el-distribution. Stackbox er enheder, der er fremstillet af slagfast plast med gummiegenskaber 
(Polyethylen), hvilket gør dem yderst solide. Serien af enheder kan bygges i flere størrelser, med forskelligt tilbehør, og sælges under navnet 
Stackbox. Du kan dermed skræddersy din el-distributionsløsning nøjagtigt som du vil, ved at kombinere de forskellige Stackbox-enheder. 

Stackbox er især nyttig på steder, hvor der er brug for midlertidig strøm. Her kommer Stackboxens mange kvaliteter til deres ret, da enhederne er 
nemme at stable, lave i vægt, og nemme at transportere takket være de praktiske håndtag, der er placeret på enhedernes sider. Det tilgængelige 
udvalg gør det muligt at gennemføre komplekse konfigurationer uden problemer.

Kombiner Stackbox med vores fleksible Alukaflex aluminiumskabel, og du har en professionel og fleksibel løsning til steder, hvor der er brug for 
midlertidig strøm som f.eks. til festivaler, events, byggeri, industri og forsvarsopgaver.

√	 Yderst kompakt og stabelbare  
	 el-distributions-enheder

√	 Fremstillet af slagfast plast med  
	 gummiegenskaber 

√	 Fremstillet i overensstemmelse med 
	 EN IEC 61439 standarder  

√	 Mix og match - skræddersy en løsning, 
	 der passer dig

√	 Har forsænkede input og output  
	 kontakter, der reducerer skader  
	 under brug og transport 

√	 Vogn kan tilkøbes

Få mere at vide på www.dancables.com

DINE FORDELE TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

STACKBOX - TILPAS DIN EL-DISTRIBUTION SOM DU VIL! 

STACKBOX
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STACKBOX

Schuko 
250V

3p 16A 
CEE 250V

5p 32A 
CEE 400V

5p 63A 
CEE 400V

5p 125A 
CEE 400V

CEE 
stik

Power-
safe
source
Power-
safe
drain

Schuko 
250V

3p 16A 
CEE 250V

5p 32A 
CEE 400V

5p 63A 
CEE 400V

5p 125A 
CEE 400V

CEE 
stik

Power-
safe
source
Power-
safe
drain

SAMMENSÆT DIN EGEN STACKBOX ELLER SKRIV, HVAD DU HAR BRUG 
FOR, SÅ SENDER VI ET FORSLAG IFLG. GÆLDENDE STANDARDER.

Input      Output

Sløjfe- 
afgang

Ampere Stik type

	 Hovedafbryder                        ..... A

Plade  
med hjul

IP67 vandmod- 
standsdygtig
Standard IP44

Stikfarve:  
original

Stikfarve: 
sort

Optioner                       Stiktype Antal Fejlstrøms- 
afbryder 

antal

Sikrings- 
automat 

antal

Kombi- 
afbryder

HPFI

Schuko 
250V

3p 16A 
CEE 250V

5p 32A 
CEE 400V

5p 63A 
CEE 400V

5p 125A 
CEE 400V

5p 16A 
CEE 400V
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Tests og certifikater er måske ikke noget du tænker så meget over i dagligdagen, men når du skal vælge kabler til et projekt, kan det godt 
betale sig at tjekke om de kabler du har udset dig er testet. Er de ikke det løber du en risiko, der kan koste dyrt i form af forsinkelser, hvis der 
opstår fejl på kablerne.

DanCables har udviklet et yderst fleksibelt aluminiumskabel til midlertidige installationer. Det fås med op til 5 ledere med gummi eller PUR 
kappe, og kablet er designet i henhold til klasse 5 og DIN VDE 0295 og IEC 60228 standarder. Alukaflex® gummikablet (som svarer til et 
90°C 07BN4-F kabel) har opnået DEKRA-certifikat, og er dermed en fin erstatning for H07RN-F gummikablet. Alukaflex® kablet er samtidigt 
op til 40% lettere i vægt og markant billigere i indkøb, da priserne på råvarerne er omkring tre gange så billige, når man sammenligner med 
kobber.

DEKRA-CERTIFICERING AF ALUKAFLEX®

DEKRA er en International ekspertorganisation, der blev grundlagt i 1925, og er et af verdens største test- og certificeringsfirmaer. De er aktive 
på mange forskellige markeder. DEKRA´s produkttestning- og certificeringseksperter tester og certificerer forbrugs-, industri-, bil- og ICT-	
produkter og medicinsk udstyr til verdensomspændende markeder. Det er altså yderst kompetente folk, der har testet Alukaflex® gummikablet, 
efter samme standarder som H07RN-F, og står inde for kvaliteten. Se certifikatet nedenfor.

TEST OG CERTIFICERING GIVER STOR TRYGHED!
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LANGTIDSTEST AF ALUKAFLEX CONNECT  
PÅ TREDJEPARTS TESTCENTER
Alukaflex Connect er et innovativt koncept, der består af det fleksible Alukaflex® aluminiumskabel og special-udviklede Powersafe bi-metal 	
konnektorer fra Phase 3 Connectors. Konceptet drager fordel af de 1-polede konnektorers høje strømværdi og det fleksible aluminiumskabels 
lave vægt, så der skabes en sikker og højt ydende løsning. 

DanCables og Phase 3 Connectors har i samarbejde lavet en kvalificerende korttids-test af Alukaflex Connect (to stik koblet sammen og forbun-
det med Alukaflex® kabler). Resultaterne var meget positive og viste, at man kan belaste kablerne højt uden at forsage overophedning i stikket.
Derfor blev et anerkendt tredjeparts testcenter kontaktet med henblik på at langtidsteste Alukaflex Connect konceptet (og dermed Alukaflex 	
kablet samt konnektorer). Dette testcenter har stor erfaring med elektriske forbindelser, og aluminiumskabler i almindelighed. Denne ekspertise 
giver en sikkerhed for, at testen bliver udført korrekt, uvildigt og meget grundigt, så resultaterne er til at stole på.

Testcenteret igangsatte en længerevarende test, for at sikre, at Alukaflex Connect kan håndtere langsigtet drift. De koblede to Alukaflex kabler 
sammen, påført bi-metal konnektorer, lige som tidligere, men denne gang tester de med fuld belastning i 3500 timer uden stop. Dette gøres for 
at teste om konnektorerne kan klare denne langvarige belastning, og om systemet til krympning ligeledes kan klare denne belastning. 	
Konnektoreren er presset på kablerne, og da der arbejdes med en fleksibel aluminiumleder, kræver dette særlig opmærksomhed. En standard 
løsning til krympning komprimerer og presser ikke lederne kraftigt nok, og giver derfor ikke en tilfredsstillende forbindelse. Der blev testet tre 
forskellige systemer til crimpning for at finde den bedste til denne applikation. 

Efter 3500 timer med fuld belastning samt 500 timers Heat Cycle Test kunne det konstateres, at hverken kabler, konnektorer eller krympesystem 
viste tegn op overophedning, faldende ydelse eller svigt. Det viser at Alukaflex Connect er en pålidelig løsning til både midlertidige og 	
langsigtede installationsprojekter.
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Aluminiumskabler fra DanCables 	
– Innovative løsninger og overlegen ydeevne

DanCables er en dansk familieejet virksomhed, der udvikler 	
aluminiumskabler af høj kvalitet under navnet Alukaflex®. 	
Hos os er kundebaserede løsninger, produkttests og materiale-	
egenskaber i højsædet, hvilket giver vores produkter en unik 	
ydeevne, øget produktivitet, omkostningsbesparelser og lavere vægt.

Populære produkter fra DanCables:

- Alukaflex®, et let og fleksibelt aluminiumskabel	

- Alukaflex ECO, der er et økonomisk og brandsikkert 	
  aluminiumskabel til fast installation

- Alukaflex Connect, et unikt koncept med Powersafe konnektor

- Kvalitetsprodukter til konnektering af kabler samt værktøj

Følg os på
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